Cowpacta 5022 LT

‘ Compacta 5022 LT — das Einstiegs- Produktbreite: max. 400 mm*
modell mit der bekannten BVM- Qualitat. Produkthéhe: max. 220 mm* P
Eine schnelle Formatumstellung tber Produktldnge: unbegrenzt* .s,v' z
Handrader, einfachste Bedienung tber < o

Touch-Panel, dauerbeheizte, wartungs-
freie SchweilRsysteme sowie die solide
Bauweise garantieren hochste Ver-

ren IR f *  Die Maschinenleistung und Packgutabmessungen
p.aCkungSquahtat L!nd Flexibilitat _bfl sind abhéngig von Maschinenausstattung, Produkt
einer Leistung von bis zu 40 Takten/min*. und Folie.

40.0 mm
65.0 max.

I 2« 0830 0101202510025

SC 4530 LT der Schrumpftunnel ist ausgestattet mit:

e Drehende Transportstabe, zu- und abschaltbar

e Heizzone mit einstellbarer Luftfihrung

e | uftumwalzung Uber gerduscharmes Liftergeblase durch Frequenzumrichter regelbar.

e Temperatur im Schrumpftunnel stufenlos regelbar in Verbindung mit dem Touch Panel
der Compacta 5022 LT

e AbklUhlautomatik
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Coupacta 5022 LT

Sitz- und Produktionsstéatte:

Ferdinand-Lassalle-StraBe 62 - D-72770 Reutlingen
(Betzingen - Industriegebiet West)

Telefon: (+49) 07121 /91650 - Telefax (+49) 07121 /916544
E-Mail: info@bvm-brunner.de

Internet: www.bvm-brunner.de

Fotos: Rainer Lebherz, Ofterdingen

BRUNNER GMBH u. Co. KG
Verpackungsmaschinen

Alle BVM-Anlagen erfiillen die Konformitat gemaR CE, die Sicherheitsnorm EN ISO 13849-1, EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
sowie elektromagnetische Vertraglichkeitsrichtlinie 2004/108/EG
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